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地域の自主防災機能を強化しよう！
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普段の心がけ
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はじめに
　「災害は忘れたころにやってくる」と良く言われます

が、東日本大震災とそれに続く福島第一原発の事故は、ま

さにその諺の通りであったと思います。三陸沿岸は、過去

において幾度となく大津波に襲われ、その怖さと災害の記

録は、その都度古文書や石碑などとして残されてきまし

た。しかし50年、80年と平穏な生活が続く中で、その体験

が風化してしまうことは、ある面で避け難いことであった

かも知れません。ただ、そういった中で「備えあれば憂いなし」として、不断の努力、訓練、啓発活動

などにより、被害を最少限に食い止めた事例も数多くあり、我々が災害に備える際の大きな教訓、指針

となりました。

　私達の高山村は、比較的自然災害の少ない所と言われていますが、過去の歴史を繙く時、必ずしもそ

うとばかりは言えません。更に日本は世界でも有数の火山列島、地震大国であり、急峻な国土がもたら

す土砂災害、台風や集中豪雨による被害は絶えることがありません。さまざまな災害を想定し、その被

害防止に努めることは、行政に課せられた大きな使命ですが、それには住民皆様との緊密な連携が欠か

せません。いついかなる形で発生するのか、予測できないのが各種の災害ですから、それに対する備

え、心構えについても不断の検証が必要とされます。

　この防災ハンドブックは、その為の拠りどころとして作製いたしました。高山村ハザードマップと併

せて、ご家庭や各地域での防災活動にご利用いただければ幸いです。

平成25年3月

高山村長 荒木　毅
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あなたの家！お済みですか！？
「住宅用火災警報器」

消火器の正しい使い方

地域の自主防災機能を強化しよう！
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土砂災害の案内

中之条
役場 中之条 0279-75-3047 0279-63-2111高山村役場

http://www.jma-net.go.jp/maebashi/
http://www.mlit.go.jp/river/sabo/
http://www.dosya-keikai-gunma.jp
http://www.jma.go.jp/jp/dosha/

◯前橋地方気象台 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◯国土交通省（砂防）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◯群馬県土砂災害警戒情報・危険度情報・・・・・・
◯土砂災害警戒情報（気象庁）・・・・・・・・・・・・・・・・・・

土砂災害情報
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警戒区域と特別警戒区域の設定概念

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）【警戒区域と特別警戒区域の設定概念】

建築物の構造規制
基礎調査により  土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン）
土砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾーン）を設定します。

イエローゾーン

土  砂

レッドゾーン

警戒区域イエローゾーン 特別警戒区域レッドゾーン
建築物に損壊が生じ、住民に著
しい危害が生じるおそれがあ
る区域

土砂災害のおそれがある区域
◎地形条件で設定する
 ・ 過去に発生した災害の実態から
　定められた地形の条件

◯急傾斜地（がけ）
 ・ 斜面下部より高さの2倍の距離
　の範囲（最大で50m）
 ・ 斜面上部より10mの範囲
◯土石流
 ・ 地盤勾配2度以上の土地の範囲
◯地すべり
 ・ 地すべりしている土地の長さと同
　じ範囲（最大で250m）

土砂等の力と建築物の耐力を算出
し、比較判定により設定する

土砂等の衝撃に耐
えられる構造とす
る必要があります。

レッドゾーン
内で居室を有
する建築物

建築耐力 土砂等の力

新築、増改築を行う場合、建築確認申請の対象とな
ります。

土砂等による衝撃に対して
安全な構造が求められます。

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）

建築物の移転等の勧告
レッドゾーン
から安全な区
域への移転

土砂災害が発生した場合、その居住者、利用者等の
生命に著しい危害が生じるおそれのある建築物につ
いては、建築物の所有者や管理者に対し、移転等の
勧告ができます。

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）

特定の開発行為に対する制限
土砂災害対策
を講じる必要
があります。

 ・ 宅地分譲
 ・ 老人ホーム、病院などの災害時要援護者施設の建
　 築を行うための開発行為には、許可が必要となり
　 ます。
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